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EN (ENGLISH) <N

DEAR CUSTOMER

Thank you for purchasing your new Schonbek® product. To ensure your product will last for generations
to come, please read all instructions on proper assembly, installation, maintenance, and care and
retain these documents for future reference.

PROPER USE
The luminaires may only be fitted in dry interior spaces and only in a vertical position relative to ceilings.
Improper use invalidates the guarantee.

CLEANING / CARE

Prior to mounting, ensure that all cables are disconnected from the mains. Mounting the luminaires may only be
carried out by qualified electricians.

This product must not be subjected to any chemical cleaning agents or hydrochloric gas.

(B

As a rule, use only soft and slightly moistened cloths/chamois leather

Avoid using any kind of cleaning agents
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LIABILITY

In case of damage, Schonbek is only liable for damage to the product itself. Any liability with regard to implicitly
assumed characteristics and obligations, in particular with regard to the general usability and suitability for a
certain purpose, is explicitly ruled out. The amount of any claim is restricted to the value of the product as paid
by the customer. Any other claims, in particular compensation for lost profit, consequential damage, etc., are
ruled out, except for cases of gross negligence. The burden of proof lies with the customer. Within the framework
of product liability, Schonbek is only liable for personal injury suffered and material damage incurred by a consumer.
Any modifications to the delivered object, non-compliance with the assembly instructions, particularly the safety
instructions, non-observance of the product information, the use of non-original parts or parts not recommended
by Schonbek, or the use for any non-intended purposes will release Schonbek from all liability. In the event of
resale or transfer, the customer undertakes that he or she will pass on the liability restriction to subsequent
customers. Subject to technical modifications. No liability for typographical errors.

S

Schonbek takes no responsibility for improper installation, unauthorized electrical connection,
tampering, unauthorized modifications and alterations.

T

Install only in dry interior spaces

S,

Luminaire that falls within Protection Class | with earth conductor connection

12V 90-277V | [110120v| [110-130V| [120-277V| |220-230v| [220-240V 230V

Operating voltage

MAX W MAX W

Bulb rating: max. W

mA MAX

Maximum milliamps
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Power factor

S
DRY DAMP WET

This product can be placed in all weather environments.

/TR

DRY DAMP WET
This product cannot be exposed to wet environments, only dry or damp environments

DRY DAMP WET

i

d

This product can only be placed in dry environments.

X

If external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a special cord or cord exclusively
available from the manufacturer or his service agent.

Y

If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer
or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.

Y4

The external flexible cable or cord of this luminaire cannot be replaced; if the cord is damaged, the luminaire shall be
destroyed.
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>

Luminaires for use with high pressure sodium lamps that require an external ignitor (to the lamp).

S

F denotes that the luminaire is suitable for mounting on normal flammable surfaces.

<F

Complies with the German standards body, DIN VDE 0710-14. Electronic transformer can be placed on wood surfac-
es in accordance with: DIN VDE 0710-14

&

The protection class against electric shock is based on the application of the protective extra-low voltage (SELV)

Main power parts are protected from exposed metal parts with an additional protective insulation. The connection of
the ground conductor is not allowed

VDE certification - in conformity with European safety standards.

In conformity with Chinese regulations to show a product complies with safety and quality requirements.
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q3

Complies with European directives on safety and EMC.

<
")

m
0

EMC-certification mark of VDE for electro-magnetic compatibility.

&

GOST-R: In compliance with the safety regulations of the Russian Federation.

GB

STB: In compliance with the safety regulations of Belarus.

\

UKrSEPRO: In compliance with the safety regulations for the Ukraine.

EAL

EAC: In compliance with the safety regulations of the Customs Union (Russia, Belarus, Kazakhstan and Armenia).

(H us
LISTED

UL Listed. US and Canada.

®

LISTED
UL listed. Canada only.

www.schonbek.com
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G}SSIF/%

UL classified listing. Canada only.

LISTED

UL listed. US only.

Q’\"SSIFI‘%

UL classified listing. US only.

Q\‘\SSlﬁ/eo

C us

UL classified lighting. US and Canada.

FE

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This
device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation. This Class A digital apparatus meets all requirements of the Cana-
dian Interference Causing Equipment Regulations.

SAFETY INSTRUCTIONS

i
Read instructions carefully before installing.

[V

Suitable for fitting to ceiling.
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7]

Only suitable for wall mounting.

g

Do not touch the lamp with bare fingers.

1\\\\\“'

The fixing must be suited to the condition of the substrate on which unit is to be mounted.

~

Prior to mounting and cleaning, ensure that all cables are disconnected from the mains. Mounting the luminaire
may only be carried out by qualified electricians.

(>

Damaged cables may only be replaced by specialists.

154

Not household waste. Dispose of product in compliance with local regulations.

6
/I\

“Self shielded” halogen bulb (excl.) and/or open luminaire.
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HID discharge lamp (excl.).

&) (@<

Replace broken or damaged glass.

IPXX

Ingress Protection Rating. Classifies the degree of protection against both solids and liquids in electrical enclosures.

Use heat resistant supply cables, interconnecting cables or external wiring.

Do not remove tape.

t..°C

a

Maximum rated ambient temperature.

Lamp emits UV radiation during operation.
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=

Minimum distance to keep from the lighted object (meters).

/N

DANGER - Electric shock risk.

&

Pb-Free

Product is free of lead.

TOOLS REQUIRED

AYIANIAN

Screwdriver

ol

Gloves (supplied)

7

Cable cutters

Measuring tape
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[

Allen wrench (supplied)

=

Clamp

&

Hand tighten
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CN (Z:E CHINESE) < N

BRI
RS TABE Schonbek® ERR. %TﬁﬁKEmﬁ%imﬁﬁﬁA mIERREARIEMERRD. KK, EERR
EEMATRE. BEXEREERRBPSUERRERER.

(ERME
TR R ERN T EETIRENAIRERT. FRASSEARERIE.

imE SR
ERENERZH, BEFACCHRSERRIME. BENZETFRtREAEENETET.
<

A=A RES B I RN EIE R SR ER.

(B

RERREURERER. ZIRKAYAR D B SRR TR,

B E RS,
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ME==E

MRKERE, EESHSFORENRTRABIRE. HIEXERERERFERNSS, TTERXTH
15E BRI ARMERISE, NARHHR. (HAERERSIER T =PI IR mints. EeEd
FARERR, THREFBREAMERRASES, ARNT—AREE, MERBAIBRER, =P NAEISE
=M. ErmETEERN, BEsHTREEEEEZNABREUNLRIREK. A MHIBRGRIRELRE
BHEFTERE: MRATAI=mit

THEANE), RETFLEEEEIERERET, FAIFR TEHEARE RS HEFINZEMY, BERER
SFRERE. HHESEILE, FRAERERTREEZRESAT 2R, FRERERAEITHIN
Mo JMTEDREE, AREHARER.

fetestd A RIEEENZ S, BIFRWARZERR, ERIFRT M, BESCENKENMS AR,

T

NERTHETREANLE.

S,

RS LB R A TRINTE,

12V 90-277V | [110120v| [110-130V| [120-277V| |220-230v| [220-240V 230V

TAreBIE

MAX W MAX W

KT8 &KX R.

mA MAX

RBRAZR

ul
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////%{/// /y///

DAMP

WET

AEmMAIUEERIRREER.

g

% ////if/////////

DRY

DAMP

WET

FEMAERETRRETD, REEENETRRIVREDPER.

d

N

% ////ff/////////

DRY

AEMAR

X

DAMP

WET

ER R IRAVIRIEPER.

RIERERYIMNT B, WRRAERERERNERNIEHERERENEEER,

Y

ANERIGRERYSIMER B IR,

fehatEit.

Y4

RegmEiEREnNEENEUESE BAEREENABETER, LIERLEREE

EEERIMNIEE R TER. INREERE, IRESEYEEREE,

www.schonbek.com
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SFEREINBRXEE (BTWT) NSRRI —RERITE.

S

F ARIEEESES B RRAERE.

RAZERHTERE (SELV) HLLEZEE,

BEINEYREEBSAS BIREM R BN BEMI IR, FIFrHEEIAR,

EmfaTEERMmmERRTEEMEENEN.
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FFERETEMNERREEHESEK.

VDEEBH AN RE.

&

GOST-RINIE: SEBHTBAF RIS £ .

GB

STB: FFEEHS IR L.

\

UkrSEPRO: fFEASR=NZLEMIE,

EAL

EAC: FFEXEXE (BPHr. BESH. RFERMEIERL) NReME.

(H us
LISTED

ULtFS, SEEMINER.

®

LISTED
UL, (XINZEX.
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G}SSIF/%

c

UL 3EER. (NRINEX,

LISTED

ULtrE, NEE.

Q’\"SSIFI‘%

ULDRinE, (XEE,

Q\‘\SSlﬁ/eo

C us

UL, SEEFIIZEX.

FE

RREBAFGFCCRERNSE 1580, EREREA TMEIRE: (1) AREASEENEETE, 1H (2) AEED
ééggl«‘égz%ﬁﬂﬁﬂﬁ’ﬂ:lzﬁ, LEVRSENERAREENTE. FAESFEENSINEAETEREHEERET

e

LIRS FAFEERBE.

[~
BT RIEERTR.
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E

NEGEERER.

ik

AERRIMRIPROTFIERMRIT K,

1\\\\\“'

NEEEEEERREINTLE,

~

MiEBRZH, ERACEEHFSEBRIEE. BRENTETFRERERESIIETET.

=
it
e

(>

ISR IR A RKERE,

154

IFEELIR, FRESERAEHITEIL,

B E NSRS/ ARG,
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HIDRET (A81F) .

&) (@<

BRI,

IPXX

BAtFER. HERSINSHIERIIRIATPS R TO K.

it

ZIN

KTEARRERIRRIRIES.

B MR A IRE K L,

X

REIRIRES.

t..°C

a

RASFHRRERE,

BTSRRI RIMR.
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=

PR ARBREE TR RITHUR/MERE (K)

/N

fehkt - ek,

FE (FEbaRf)

7

BUEtH
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TR
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—

R BIRF (FEERIRM)

=

i

&

Fi2
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FR (FRANCAIS FRENCH) <N

CHER CLIENT

Félicitations pour I'acquisition de votre nouveau produit Schonbek®. Pour vous assurez que votre produit vous
donnera entiére satisfaction pendant des générations, veuillez lire et observer toutes les consignes d’assemblage,
d’installation, de maintenance et d’entretien et conserver ces documents pour pouvoir les consulter ultérieurement.

UTILISATION CONFORME A L‘USAGE PREVU
Les plafonniers ne doivent étre montés que dans des locaux intérieurs secs, en position verticale,
perpendiculairement au plafond. Tout usage non conforme annule le droit a la garantie.

NETTOYAGE / ENTRETIEN

Avant le montage et le nettoyage, assurez-vous que tous les cables sont déconnectés de I'alimentation principale. Le
montage des luminaires peut étre effectué par un électricien qualifié.

Ne pas exposer le produit a des nettoyants chimiques ou a des vapeurs de chlore.

(B

Dans la majorité des cas, il suffit d’utiliser un chiffon doux ou une peau de chamois humide.

Eviter I'utilisation de tout produit de nettoyage.
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RESPONSABILITE

La responsabilité de Schonbek n’est engage que pour les dommages se produisant sur I'objet lui-méme. La
responsabilité pour des caractéristiques et des devoirs implicitement acceptés, notamment I'aptitude Générale a
I'usage prévu et dans un but précis, est expressément exclue. Le montant des dommages et intéréts ne peut étre
supérieur a la valeur de la marchandise payeé par I'acquéreur. Les autres dommages et intéréts, en particulier le
remplacement du manque a gagner, les dommages consécutifs etc. sont exclus dans la mesure ot aucune faute
grossiére n’a été commise. La charge de la preuve incombe au client. Dans le cadre de la responsabilité du
fabricant d’un produit, Schonbek n’est responsable que pour les dommages corporels et pour les dommages
matériels subis par un utilisateur. La responsabilité de Schonbek n’est pas engagée en cas de modification de
I'objet livré, de non-respect de la notice de montage et particulierement des consignes de sécurité, de
non-respect de I'information relative au produit, d’utilisation d’éléments étrangers ou non recommandés par
Schonbek ou d’une utilisation non conforme aux instructions. Le client s’engage a transférer la limitation de
responsabilité en cas de revente ou de transmission a un client ultérieur. Toutes modifications techniques
réservées. Aucuneresponsabilité en cas d’erreur d’impression ou de composition.

Schonbek décline toute responsabilité en cas de montage non conforme aux régles de I‘art, raccordement non
autorisé, manipulation, transformation arbitraire ou modifications.

T

A installer uniquement dans les environnements intérieurs secs.

Luminaire conforme a l‘indice de protection | avec prise de terre.

12V 90-277V | [110120v| [110-130V| [120-277V| |220-230v| [220-240V 230V

Tension de fonctionnement

MAX W MAX W

Puissance : max Watt.

mA MAX

Milliampéres maximum
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Facteur de puissance

ﬁ ////%/// /f////

DRY DAMP WET

d

Cet appareil peut étre placé dans des environnements exposés a tous les temps.

g

DRY DAMP WET
Ce produit ne peut pas étre exposé a un environnement mouillé, seulement a des environnements sec ou humide.

Vi /////////

i

d

DRY DAMP WET

Cet appareil ne peut étre placé que dans des environnements secs.

X

Si le cable extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit étre remplacé par un cable ou un
cordon special provenant exclusivement du fabricant ou de son service de maintenance.

Y

Si le cable extérieur souple ou le cordon de ce luminaire est endommagé, il doit étre remplacé exclusivement par le
fabricant, son service de maintenance ou toute personne de qualification équivalente, cela afin d’éviter tout risque.

Y4

Le cable extérieur souple ou le cordon de ce luminaire ne peut pas étre remplacé; si le cable est endommagg, le
luminaire doit étre détruit.
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>

Luminaires avec lampes au sodium haute pression qui nécessitent un amorceur externe (a la lampe).

S

F signale que le luminaire est indiqué pour le montage direct sur une surface normalement inflammable.

<F

Respecte les normes DIN VDE 1710-14 de I'organisme allemand de normalisation. Le transformateur électronique
peut étre placé sur des surfaces en bois conformément a la norme : DIN VDE 1710-14

&

La protection contre les chocs électriques est basée sur I'application de la trés basse tension de protection (TBTP).

Les parties d’alimentation principale sont protégées des parties en métal exposées par un isolement de protection
supplémentaire. Le raccordement au conducteur de terre n’est pas autorisé.

Certification VDE - en conformité avec les normes de sécurité européennes.

En conformité avec la réglementation chinoise, afin de prouver qu’un produit remplit les exigences de sécurité et de
qualité.
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q3

En conformité avec les Directives européennes de sécurité et EMV.

(¢

m
0

Marque de certification CEM conforme aux spécifications VDE sur la compatibilité électromagnétique.

&

GOST-R : En conformité avec les réglementations de sécurité de la Fédération Russe.

GB

STB : En conformité avec les normes de sécurité du Belarus.

\

UKrSEPRO : En conformité avec les norms de sécurité de I‘Ukraine.

EAL

EAC : conforme aux normes de sécurité des Unions douaniéres (Russie, Biélorussie, Kazakhstan et Arménie).

(H us
LISTED

Certifié UL, pour les USA et le Canada.

®

LISTED
Certifié UL, pour le Canada uniquement.
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G}SSIF/%

Marque classifiée par UL. Canada seulement.

LISTED

Certifié UL, pour les USA uniquement.

Q’\"SSIFI‘%

Classé UL, pour les USA uniquement.

Q\‘\SSlﬁ/eo

C us

Classé UL, pour les USA et le Canada.

FE

Cet appareil respecte la section 15 de la réglementation FCC. La mise en service est soumise aux deux conditions
suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d’'interférence nuisible, et (2) Cet appareil doit accepter toute in-
terférence recue, y compris une interférence qui pourrait causer une mise en service non souhaitée. Cet appareil
numeérique de classe A remplit toutes les exigences du réglement sur le matériels brouilleurs du Canada.

CONSIGNES DE SECURITE

i
Lire le mode d’emploi avant de procéder a I'installation.

[V

Compatible pour une installation au plafond.
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¥
[

Uniquement destiné a un montage mural.

g

Ne pas toucher la lampe a main nue.

1\\\\\“'

La fixation doit étre adaptée a la structure du support.

Avant le montage et le nettoyage, assurez-vous que tous les cables sont déconnectés de I'alimentation principale. Le
montage des luminaires peut étre effectué par un électricien qualifié.

(>

Seul un technicien est autorisé a remplacer les cables/lampes endommagées.

154

Ne pas éliminer avec les déchets domestiques. Se conformer aux réglementations locales.

Ampoule halogéne “auto-protégée” (exc.) et ou luminaire ouvert.
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Lampe a décharge HID (excl.).

&) (@<

Remplacer le verre s’il est brisé ou endommage.

IPXX

Indice de protection. Etablit le degré de protection contre I'intrusion de corps solides et liquides dans les boitiers
électriques.

ZIN

Luminaires non destinés a étre couverts par des matériaux thermo-isolants.

Utiliser des cables d’alimentation, cables de branchement ou conducteurs externs thermorésistants.

Ne pas enlever le ruban.

t..°C

a

Température ambiante maximale assignée.

La lampe émet une radiation UV pendant I'utilisation.
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=

Distance minimale a respecter par rapport a I'objet éclairé (en métres).

/N

DANGER - risque de choc électrique.

&

Pb-Free

Ce produit est sans plomb.

OUTILS NECESSAIRES

A

A\

2\

Tournevis

ol

Gants (fournis)

7

Pince coupante

Métre a ruban

www.schonbek.com
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Niveau

Clé coudée (fournie)

=

Serrer

Serrer a la main
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DE (DEUTSCH GERMAN) <N

WERTER KUNDE

Vielen Dank, dass Sie sich fur Ihr neues Schonbek® Produkt entschieden haben. Damit Ihr Produkt auch nachfol-
genden Generationen erhalten bleibt, lesen Sie bitte alle Anweisungen zur richtigen Montage, Installation, Wartung
und Pflege. Bitte bewahren Sie diese Unterlagen fur kanftigen Gebrauch auf.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG
Die Leuchten durfen nur in trockenen Innenraumen und ausschliesslich vertikal in Decken montiert werden.
Sachwidrige Verwendung fuhrt zum Verlust der Gewahrleistung,

REINIGUNG / PFLEGE

Vor der Montage muss sichergestellt sein, dass alle Anschlussleitungen vom Stromnetz getrennt sind. Die Montage
der Leuchten darf nur durch Elektrofachkrafte durchgefuhrt werden.

Das Produkt darf keinen Reinigungschemikalien und Chlorwasserddmpfen ausgesetzt werden.

(B

Grundsatzlich nur weiche, leicht angefeuchtete Tlcher / Lederlappen verwenden.

Jegliche Zugabe von Reinigungsmittel vermeiden.
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HAFTUNG

Die Haftung von Schonbek bleibt auf Schaden beschrankt, die am Gegenstand des Produktes selbst entstehen.
Die Haftung fur implizit angenommene Eigenschaften und Pflichten, insbesondere hinsichtlich allgemeiner Geb-
rauchstauglichkeit und Eignung far einen bestimmten Zweck, wird ausdrlcklich ausgeschlossen. Die Hohe des
Schadenersatzes ist auf die Hohe des vom Kaufer geschuldeten Warenwertes beschrankt. Jeder andere Schaden-
ersatz, insbesondere Ersatz des entgangenen Gewinns, Folgeschaden etc., ist ausgeschlossen, sofern nicht grobes
Verschulden vorliegt. Die Beweispflicht trifft den Kunden. Im Rahmen der Produkthaftung haftet Schonbek nur

fir Personenschéden und fiir solche Sachschéden, die ein Ver-braucher erleidet. Anderung am Liefergegenstand,
Nichteinhaltung der Montageanleitung und insbesondere der Sicherheitshinweise, Nichtbeachten der Produktinfor-
mation, die Verwendung nicht originaler oder von Schonbek empfohlener Teile, oder bestimmungsfremde Verwend-
ung, befreien Schonbek von der Haftung. Der Kunde verpflichtet sich, die Haftungsbeschrankung im Falle eines
Weiterverkaufes oder einer Weitergabe auf spatere Kunden zu ibertragen. Technische Anderungen vorbehalten.
Keine Haftung fur Druck- oder Satzfehler.

Schonbek Ubernimmt flir unsachgemafien Einbau, unautorisiertes Anschlieflen, Manipulation, eigenmachtigen
Umbau sowie Verdnderungen keine Haftung.

T

Installation nur in trockenen Innenraumen.

S,

Leuchte der Schutzklasse | mit Schutzleiteranschluss.

12V 90-277V | [110120v| [110-130V| [120-277V| |220-230v| [220-240V 230V

Betriebsspannung

MAX W MAX W

Lampenleistung max. Watt.

mA MAX

Maximale Milliampere
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Leistungsfaktor
m ﬁ ////S//// y
DRY DAMP WET

Dieses Produkt darf fur alle Wetterbedingungen verwendet werden.

/TR

DRY DAMP WET

Dieses Produkt darf nicht einer nassen Umgebung ausgesetzt werden, ausschliesslich in trockenen oder feuchten
Umgebungen.

DRY DAMP WET

i

d

Dieses Produkt darf nur in trockenen Umgebungen verwendet werden.

X

Wenn das externe, flexible Kabel dieser Leuchte beschadigt ist, muss es durch ein Spezialkabel bzw. ein Kabel er-
setzt werden, das nur vom Hersteller oder seinem Kundendienst bezogen werden kann.

Y

Wenn das externe, flexible Kabel dieser Leuchte beschadigt ist, darf es nur vom Hersteller oder seinem Kunden-
dienst bzw. einer dhnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um damit einhergehende Gefahren zu ver-
meiden.

Y4

Das externe, flexible Kabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschadigt ist, ist die
Leuchte ebenfalls irreparabel beschadigt.
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>

Leuchten fur Natriumdampf-Hochdrucklampen, die ein externes Zindgerat (fir die Lampe) bendtigen.

S

F gibt an, dass die Leuchte an herkdmmlichen, entflammbaren Oberflachen montiert werden kann.

<F

Entspricht der deutschen Norm DIN VDE 1710-14. Elektronischer Transformator kann gemafd DIN VDE 1710-14 auf
Holzoberflachen gestellt werden.

&

Der Schutz gegen elektrischen Schlag beruht auf Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV).

Spannungsfuhrende Teile sind gegentber berlihrbaren Metallteilen mit einer zusatzlichen Schutzisolierung verseh-
en. Der Anschluss des Schutzleiters ist nicht erlaubt.

PrUfzeichen des VDE; Konform mit europdischen Sicherheitsnormen.

In Ubereinstimmung mit den chinesischen Vorschriften, um die Ubereinstimmung eines Produktes mit den Sicherhe-
its- und Qualitatsvorschriften aufzuweisen.
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In Ubereinstimmung mit den Européischen Richtlinien fiir Sicherheit und EMV.

m
g
0

EMC Prufzeichen des VDE flr elektromagnetische Vertraglichkeit.

&

GOST-R: In Ubereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen der Russischen Féderation.

GB

STB: In Ubereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen fiir Weissrussland.

\

UKrSEPRO: In Ubereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen fiir die Ukraine.

EAL

EAC: Entspricht den Sicherheitsbestimmungen der Zollunion (Russland, WeiSrussland, Kasachstan und Armenien).

(H us
LISTED

UL-Zulassung, USA und Kanada.

®

LISTED
UL-Zulassung, nur Kanada.
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G}SSIF/%

UL-klassifiziert. Nur Kanada.

LISTED

UL-Zulassung, nur USA.

Q’\"SSIFI‘%

UL-klassifiziert, nur USA.

Q\‘\SSlﬁ/eo

C us

UL-klassifiziert, USA und Kanada.

FE

Dieses Gerat ist in Ubereinstimmung mit Teil 15 der FCC Vorschriften. Der Betrieb ist abhéngig von den untenstehen-
den Bedingungen: (1) Das Gerat darf keine schadliche Stérung verursachen, und (2) das Gerat

muss jegliche Stérung akzeptieren, auch diejenige, die einen unerwinschten Betrieb auslésen wurde. Dieses digi-
tale Gerat der Klasse A entspricht allen Anforderungen der Kanadischen Norm fur storungsverursachende Gerate.

SICHERHEITSHINWEISE
i
Vor Installation Bedienungsanleitung sorgfaltig lesen.

[V

Fur Montage in Decken geeignet.
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Nur fir Montage an Wanden geeignet.

g

Leuchtmittel nicht mit blossen Fingern berthren.

1\\\\\“'

Die Befestigung muss der Beschaffenheit des Untergrundes angepasst werden.

~

Vor der Montage muss sichergestellt sein, dass alle Anschlussleitungen vom Stromnetz getrennt sind. Die Montage
der Leuchten darf nur durch Elektrofachkrafte durchgefuhrt werden.

(>

Beschadigte Leitungen durfen nur von Fachkraften ersetzt werden.

154

Kein Hausmll. Muss gemafd den ortlichen Vorschriften entsorgt werden.

6
/I\

“Self shielded” Halogenlampen (exkl.) und / oder offener Leuchten.
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HID-Entladungslampe (exkl.).

&) (@<

Gebrochenes/beschéadigtes Glas ersetzen.

IPXX

Ingress Protection (IP)-Schutzart. Klassifiziert den Grad des Schutzes in elektrischen Gehdusen sowohl gegen feste
Fremdkorper als auch gegen Flussigkeiten.

ZIN

Leuchte nicht mit Isoliermaterial abdecken.

Hitzebestandige Kabel fur den Anschluss verwenden.

Das Band nicht entfernen.

t..°C

a

Hochste Bemessungs-Umgebungstemperatur.

\U&
NA

Lampe sendet UV-Strahlung wahrend des Betriebs aus.
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Zum beleuchteten Objekt einzuhaltender Mindestabstand (in Metern).

/N

ACHTUNG - Stromschlaggefahr.

&

Pb-Free

Das Produkt enthalt kein Blei.

BENOTIGTES WERKZEUG

AYIANIAN

Schraubenzieher

ol

Handschuhe (mitgeliefert)

7

Seitenschneider

Massband
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Wasserwaage

[

InbusschlUssel (mitgeliefert)

=

Klemme

&

Hand festziehen
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IT (ITALIANO ITALIAN) <@

GENTILE CLIENTE,

Grazie per avere acquistato il Vostro nuovo prodotto Schonbek®. Per assicurarsi che il Vostro prodotto durera per
le prossime generazioni, leggere attentamente le istruzioni per un montaggio, installazione, manutenzione e cura
corretti e conservare questo documento per un riferimento futuro.

UTILIZZO SECONDO LE DISPOSIZIONI
La lampada pud essere montata solo in ambienti interni e solamente in posizione verticale rispetto
al soffitto. La garanzia decade in caso di uso improprio.

PULIZIA / CURA

Prima del montaggio e della pulizia &€ necessario assicurarsi che tutte le linee di allacciamento siano scollegate dalla
rete elettrica. Il montaggio delle lampade puo essere effettuato esclusivamente da elettricisti qualificati.

Il prodotto non pud essere esposto a detersivi chimici o al gas idroclorico.

(B

Utilizzare soltanto panni soffici e leggermente umidi o pelle scamosciata.

Evitare di utilizzare qualsiasi detersivo.
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RESPONSABILITA

La responsabilita di Schonbek rimane limitata ai danni che si verificano sul prodotto. La responsabilita per propri-
eta ed obblighi accettati implicitamente, soprattutto in relazione all’idoneita all’'uso ed all’idoneita per uno scopo
determinato in generale € esclusa esplicitamente. Lammontare del risarcimento danni é limitato al valore dovuto
dall’acquirente per la merce. Qualsiasi altro risarcimento danni, in particolare il risarcimento del guadagno manca-
to, di perdite consequenziali ecc., € escluso, se non vi & negligenza

grave. Lonere della prova spetta al cliente. Nel quadro della responsabilita di prodotto, Schonbek si assume la
responsabilita solo per Danni alle persone e per i danni alle cose, subiti dal consumatore. Modifiche al prodotto
fornito, la mancata osservanza delle istruzioni per I'installazione e soprattutto delle

avvertenze per la sicurezza, la mancata osservanza delle informazioni di prodotto, I'uso di parti non originali
oppure non raccomandate da Schonbek, oppure I'utilizzazione non conforme allo scopo esonerano Schonbek da
qualsiasi responsabilita. Il cliente si impegna ad inoltrare la presente limitazione della responsabilita in caso di
rivendita oppure di trasferimento del prodotto ai clienti successivi. Con riserva di modifiche tecniche. Si declina
qualsiasi responsabilita per eventuali errori di stampa o di layout.

Schonbek non si assume alcuna responsabilita in caso di installazione non idonea, collegamento non autorizzato,
manipolazione, ricostruzione arbitraria nonché modifiche.

-

Installare solo in ambienti interni asciutti.

@

Lampade che rientrano nella Classe di Protezione | con collegamento a massa.

12V 90-277V | [110120v| [110-130V| [120-277V| |220-230v| [220-240V 230V

Tensione di esercizio

MAX W MAX W
Potenza lampadina: max. Watt.
mA MAX

Massimo di milliampere
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Fattore di potenza

ﬁ ////%/// /f////

DRY DAMP WET

d

Questo prodotto pud essere collocato in tutti gli ambienti.

ﬁ % ////5/// /:////

DRY DAMP WET

d

Questo prodotto non puo essere esposto ad un ambiente bagnato, solo ambienti asciutti o umidi.

DRY DAMP WET

d

Questo prodotto pud essere collocato solo in ambienti asciutti.

X

Se il cavo flessibile esterno di questa lampada & danneggiato, deve essere sostituito da un cavo speciale o un cavo
disponibile esclusivamente presso il fabbricante o il suo servizio di assistenza.

Y

Se il cavo flessibile esterno di questa lampada & danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal fabbricante
o dal suo servizio di assistenza o da una persona qualificata in modo tale da evitare pericoli.

Y4

Il cavo flessibile esterno non pud essere sostituito; se il cavo &€ danneggiato, la lampada dovra essere distrutta.
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Apparecchi di illuminazione da utilizzare con lampade al sodio ad alta pressione; &€ necessario un accenditore ester-
no (collegato alla lampada).

S

F indica che il lampadario & idoneo al montaggio su superfici infiammabili normali.

<F

Conforme all’lstituto tedesco per la standardizzazione, DIN VDE 1710-14. Secondo DIN VDE 1710-14, il trasforma-
tore elettronico pud essere collocato su superfici di legno.

&

La protezione contro una scossa elettrica € basata sull’applicazione di una bassissima tensione di sicurezza (SELV).

| componenti dell’alimentazione principale sono protetti da parti in metallo esposte con un’ isolamento protettivo
addizionale. Il collegamento del conduttore di terra non € permesso.

Marchio di conformita VDE - conforme alle norme europee di sicurezza.

In conformita alle direttive cinesi per mostrare un prodotto conforme ai requisiti di sicurezza e qualita.
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In conformita alle direttive europee per la sicurezza e la CEM.

(¢

m
0

Marchio della certificazione EMC rilasciato dal VDE, per la compatibillita elettromagnetica.

&

GOST-R: In conformita alle disposizioni di sicurezza della Federazione Russa.

GB

STB: In conformita alle direttive di sicurezza della Bielorussia.

\

UKrSEPRO: In conformita alle direttive di sicurezza dell’Ucraina.

EAL

EAC: conforme alla normativa sulla sicurezza dell’Unione doganale (Russia, Bielorussia, Kazakistan e Armenia).

(H us
LISTED

Marchio UL Listed per gli Stati Uniti e il Canada.

®

LISTED
Marchio UL Listed solo per il Canada.

www.schonbek.com Installation Symbols Manual | 47



G}SSIF/%

Elenco prodotti classificati UL. Valido solo in Canada.

LISTED

Marchio UL Listed solo per gli Stati Uniti.

Q’\"SSIFI‘%

Marchio UL Classified solo per gli Stati Uniti.

Q\‘\SSlﬁ/eo

C us

Marchio UL Classified per gli Stati Uniti e il Canada.

FE

Questo apparecchio € conforme al regolamento FCC par. 15. Il funzionamento € soggetto alle due condizioni seguen-
ti. (1) Questo apparecchio non deve causare interferenze, e (2) Questo apparecchio deve accettare ogni interferenza
ricevuta, incluse le interferenze che possono causare un funzionamento indesiderato. Questo

apparecchio digitale di classe A rispetta tutti | requisiti delle Canadian Interference Causing Equipment Regulations
(norme sui disturbi acustici in Canada).

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA
@

4>

Leggere le istruzioni prima di procedere con I'installazione.

[V

Indicato per applicazioni al soffitto.
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Utilizzare supporti idonei per I'installazione a parete.

g

Non toccare la lampadina con le dita senza alcuna protezione.

1\\\\\“'

Il fissaggio deve essere adattato alla qualita della superficie di inserimento.

~

Prima del montaggio e della pulizia &€ necessario assicurarsi che tutte le linee di allacciamento siano scollegate dalla
rete elettrica. Il montaggio delle lampade puo essere effettuato esclusivamente da elettricisti qualificati.

(>

La sostituzione dei cavi /delle lampade puo essere effettuata soltanto da elettricisti qualificati.

154

Non gettare tra i rifiuti domestici. Il prodotto deve essere eliminato in conformita ai regolamenti locali.

6
/I\

Lampadine alogene autoprotette (escl.) e o apparecchi aperti.
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Lampada a scarica HID (non in dotazione).

&) (@<

Sostituire il vetro rotto o danneggiato.

IPXX

Classificazione grado di protezione: misura il grado di protezione contro I'ingresso di solidi e liquidi all’interno dei
quadri elettrici.

ZIN

Apparecchi d’illuminazione non idonei per essere coperti con materiale termoisolante.

Utilizzare cavi di alimentazione termoresistenti, cavi di interconnessione o cablaggio esterno.

Non rimuovere il nastro.

t..°C

a

Temperatura ambiente massima.

La lampada emette radiazioni UV durante il funzionamento.
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Loggetto illuminato da mantenere una distanza minima (in metri).

/N

ATTENZIONE: rischio di scosse elettriche

&

Pb-Free

Prodotto senza piombo

UTENSILI NECESSARI

AYIAN

2\

Cacciavite

ol

Guanti (in dotazione)

7

Cesoie per cavi

Metro a nastro

www.schonbek.com
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Livella

[

Chiave a brugola (fornita)

=

Morsetto

&

A mano stringere
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RU (RUSSKIY YAZYK RUSSIAN) <N

YBAXXAEMbI MOKYMNATEAb

Baaropapum Bac 3a npuobpeteHune HoBoro nspeans Schonbek®. OHO NPOCAYXXUT MHOTMM NMOKOAEHUSAM
NMoAb30BaTeAEl, eCAU Bbl 03HAKOMUTECH CO BCEMU YKa3aHUSAMU KacaTeAbHO Nopsaka cOOPKKU, MOHTaxa,
0OCAYXXUBAHUS M YXOAa 33 HUM, @ TAKXe COXPaHWUTE 3Ty AOKYMEHTaLMIO Ha byayllee.

LLEAEBOE UCMTOAb30BAHUE
CBETUAbHUKM MOXHO YCTaHaBAUBaTb TOAbKO B CyXWMX BHYTPEHHMUX MOMELLEHNAX U TOAbKO B BEPTUKAABHOM MOAOXEHWU
Ha noToAKax. [pu HenpaBUAbHOM SKCMAyaTaLMM OTMEHAETCA rapaHTUs.

OUYUCTKA / YXOA

MNepea MOHTaXOM U UMCTKON HEOBXOAMMO yﬁeAVITbCﬂ B TOM, YTO BCE€ NPOBOAa OTCOEAUHEHBLI OT UICTOYHUKa
ANEKTPONUTaHUA. MOHTaX CBETUABHUKOB AOAXKHbBI MPOU3BOANTL TOABKO KBAAUDULMPOBAHHLIE SIAEKTPUKM.

MpoAYKT HE AOAXKEH NOABEpPraThCA KaKUM-AMOO XMMUUECKMUX YNUCTALLNX CpeACTB UAK COASIHOM rasa.

(B

MO>XHO MCMOA 30BaTb TOALKO MSATKYIO CAErKa yBAQXHEHHYHO TKaHb / KYCOK KOXMW.

MN3beraite nobaBAEHUSI KAKUX-AMOO UMCTSILLIMX CPEACTB.
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OTBETCTBEHHOCTDb

OTBETCTBEHHOCTb Schonbek orpaHuunBaeTcs yLepbom, HaHEeCEHHbIM MPOAYKTY. OTBETCTBEHHOCTb 38 MHUMbIE
CBOICTBa U 06A3aTeAbCTBa, B 0COHEHOCTU KacarowmecaobLen NpUroAHOCTU K UCMOAB30BAHUIO U NMPUTOAHOCTU AAS
OMNPEAEAEHHOM LeAU, KaTeropuueckn UCKAtoueHa. Paavep BoamelleHua yulepba

orpaHuYMBaeTca pasmMepPoMBbINAGUEHHON MOKynaTeAeM CTOMMOCTM ToBapa. Atoboe Apyroe Bo3melleHue yuepba,
BUYACTHOCTU, BO3MELLLEHWE YNYLLEHHOM NPUOLIAU, KOCBEHHOTO yLlepba U T.A. UICKAKOUEHO,ECAK

He nmeeT MmecTo rpybas BUHa. Bpemsa A0OKa3biBaHUS AEXUT Ha Nokynatene. B pamMKkaxoTBECTBEHHOCTHM 3a MPOAYKT
Schonbek oTBeUaeT TOAbKO 3a TEAECHbIE MOBPEXAEHUA UTOTMATEPUaAbHbIN yLLEPO, KOTOPbLI HaHECEH NOTPEOBUTEAO.
BHeceHue uameHeHul B NnpeAMeT NOCTaBKM, HECOOAIOAEHME UHCTPYKLIMKU MO MOHTaXyW,BY4aCTHOCTH, YKa3aHui

no TexHnke 6e30nacHOCTU, NpeHebpexeHne MHGOPMaLMENONPOAYKTE, UCMIOAB30BAHUE HEOPUTMHAABHBIX UAU HE
pekoMeHAOBaHHbIX Schonbek uacTtel MAM MCNOAB30OBaHWE HE

Nno Ha3HaueHWt ocBoboXAatoT Schonbek oT OTBETCTBEH -HOCTW. B cAyuae nepenpoaaxn UAM nepepayn Apyrum
NoKynaTeAsiM NnokynateAb 06a3yeTcanepeHecT! orpaHMueHe OTBETCTBEHHOCTM Ha CAEAYIOLLMX NOKynaTeAei.
Mpon3BoAUTEAL OCTABASIET 3a CODOM MPaBO Ha BHECEHME TEXHUUECKUX U3MEHEHWNH. OTBETCTBEHHOCTb 3a ONeYaTku
WAU OLLMOKKM B Habope UCKAIOUEeHa.

®upma Schonbek He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3@ HEHAAAEXALLIYIO YCTAHOBKY, HECAHKLMOHMPOBAHHOE MOAKAOYEHNE U
obpalleHe, CaMOBOAbHYHO MOAMGDUKALIMIO KOHCTPYKLIMK, @ TakXe ee U3MEHEHMS.

o

YctaHaBAMBaTb TOAbKO B CYXMX BHYTPEHHUX NOMELLLEHNSAX

CBETUAbHUK, OTHECEHHbIW K KA@CCy 3almThl |, C NOAKAKOUEHMEM K MPOBOAY 3a3EMAEHUS.

12V 90-277V | [110120v| [110-130V| [120-277V| |220-230v| [220-240V 230V

Pabouee HanpsaxeHue

MAX W MAX W

MoOLLHOCTb AaMTbl MaKC. Br.

mA MAX

MakcrManbHasn cMAa Toka B MUAAMAMIEPaXx
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KoaddUUMEHT MOLLLHOCTH

m ﬁ ////S//// /;////

DRY DAMP WET

AaHHOe n3peAre MOXHO yCTaHaBAMBATb AASl MCMTOAB30BaHUA MpHU AOOBIX NOrOAHbBIX YCAOBUAX.

> 4

DRY DAMP WET

Vi /////////

AaHHOe U3peAmne HeAb3s MOABEPraThb BO3AENCTBUIO BOAbI/)Kl/IAKOCTeVI; €ro MOXXHO UCMOAb30BaTb TOAbKO TaM, FA€ CyXO
AU BAGXHO.

B

DRY DAMP WET

AaHHOe U3peAre MOXHO YCTaHaBAMBATb TOAbKO B CyXMX MeCTax.

X

EcAv BHELLHWIA TMOKMI NMPOBOA MAU LLHYP 3TON0 CBETUAbHWKa NOBPEAUTCA, TO €ro HyXXHO 6yA6T 3aMEHUNTb Ha
cneunanbHblv LUHYP UAK Takow LLIHYP, KOTOprVI MOXXHO MNMOAYYUTb TOAbBKO Y NPON3BOAUTEAA UAN B OAHOM U3 €70
CEPBUCHbIX LEHTPOB.

Y

EcAv BHELLHWI TMOKMI NMPOBOA MAU LLHYP 3TOro CBETUAbHWKa NOBPEAUTCA, TO, uT0bbI HE NMOABEPIHYTb cebsi onacHoOCTH,
€ro HyXHo 6yAeT 3adMEHUTb TOAbKO Y NPON3BOAUTEAA UAM B OAHOM U3 €ro CEPBUCHbIX LIEHTPOB, AMBO OﬁpaTl/IBIJJMCb K
cneunanmncry.

Y4

BHeLwwHWI rnbKuii NPoBOA UAM LLIHYP 3TOMO CBETUAbHUKA HE MOAAEXWUT 3aMeHe; NPU NOBPEXAEHUN LLUHYPa CBETUAbHUK
HeobxoAMMO pa3obpaTb Ha YacTy.
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OcBEeTUTEeAbHbIE YCTPOWCTBA AAA MCTIOAB30BAHWA C HATPUEBBLIMIU AAMMNaMK BbICOKOTO AGBAEHUSI C BHELLHUM
3aXWratoLLMM YyCTPOUCTBOM.

S

F o6o3HauaeTt MPUTOAHOCTb CBETUAbHUKA ANA KPETNAEHUA Ha 00bIUYHbIX MOBEPXHOCTAX, KOTOPbIE AETKO
BOCMAGMEHAKTCA.

<F

CootBetctByeT repmaHckum ctaHpaptam DIN VDE 1710-14. SAeKTPOHHbIM TpaHCHOpPMaTop MOXHO NOMECTUTb Ha
AEPEBAHHYIO MOBEPXHOCTb B COOTBETCTBUM cO cTaHpapTamu DIN VDE 1710-14.

&

38LLI,VITa OT NOpaxeHna aINEKTPUYECKMM TOKOM OCHOBaAHa Ha NPUMEHEHUN 6e3OI'IaCHOFO CBEPXHU3KOIo HanpAaxeHna
(SELV).

OCHOBHblE TOKOMPOBOAALLME IAEMEHTbI 3aLLUMLLEHDBI OT OTKPbIThIX METAAAMUYECKUX INEMEHTOB AONOAHUTEABHBIM CAOEM
M30ASLUMKN. HeAb3st NOACOEAMHATL 3a3EMAAIOLLMN NPOBOA.

CepTtudurkauma VDE B COOTBETCTBUU C EBPONENCKUMU CTaHAAPTaMKU 6e30nacHOCTH.

©

B cOOTBETCTBMM C KUTAWCKUMU HOPMaMU, KOTOPbIE YKa3blBatOT Ha COOTBETCTBME U3AEAUA TpeboBaHNAM 6e30MacHOCTH
M cobArOAEHUA KauecTBa.
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CootBeTtcTBYET eBpOﬂeVICKMM npaBnAam 6e30MacHOCTH U ANPEKTUBAM 3/\eKTpOMaFHVITHOI7I COBMECTUMOCTH.

<
")

m
0

Ceptnounkaumsa VDE - OMC (aneKTpomMarHntHas COBMECTUMOCTb).

&

FOCT-P: cootBeTcTBYET TpEbOBaHUAM 6be3onacHocTh B Poccuiickon depepaLmu.

GB

CTB: B cOOTBETCTBMM C NpaBUAaMK BesonacHocTh benapycu.

YkpCEMPO: B COOTBETCTBMM C NpaBUAAMKU 6E30MaCHOCTU KPaWHbI.

EAL

EAC: cooTBeTcTBUE TpeboBaHUAM 6e3onacHocT TaMoxeHHoro cotosa (Poccuun, Beaapycu, KasaxctaHa n ApmMeHun).

(H us
LISTED

BkatoueHo B peectp UL (CLUA n KaHapa).

®

LISTED
BkatoueHo B peecTp UL (Toabko KaHaaa).
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G}SSIF/%

Knaaccudukaums no Hopmam UL. Toabko B KaHaae.

LISTED

BkatoueHo B peectp UL (Tonbko CLLA).

Q’\},SSIF/&o

KnaccuounumposaHHbii peectp UL (Toabko CLUA).

Q\‘\SSlﬁ/eo

C us

KnaccuounumposaHHbii peectp UL (CLUA n KaHapa).

FCS

AaHHoe ycTpolicTBO oTBevaeT TpeboBaHusam yactn 15 npasun OKC (CLLA). Mpu akcnayaTauumn yUnTbIBAKOTCS
cAepytoLLMe ABa yeAoBUS: (1) AaHHbIM Nprbop He co3AaeT BPEAHbIX MoMex. Takxe: (2) AaHHbI NPUOOP AOAXKEH
NPUHUMAaTb AHOOble MOMEXM, BKAKOUAS Te, UTO MOTYT NPUBECTU K HEXEAATEAbHbIM Pe3yAbTataM yrpaBAEHUS.
AaHHbIN undpoBor Npubop Kanacca A oTBevaeT BceM TpeboBaHUAM “KaHaaCKKUX HOPM AASE 060pyAOBaHUSA,
CO3AAMOLLErO Nomexm”.

YKA3AHUA NO TEXHUKE BE3ONACHOCTU
N
Mepea YCTaHOBKOW MPOYTUTE UHCTPYKLMIO.

[V

MoAXOAUT AN KPEMAEHUA K MOTOAKY.
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[

N3penne MOAXOANT TOABKO AASI KPEMNAEHUSA K CTEHE.

g

He kacaiTecb AamMMbl FOAbIMUW PyKaMMU.

1\\\\\“'

MNpun 3akpenAeHnu HeobXx0AMMO YYUTbIBaTb CBOWCTBA OCHOBaHMA.

MNepea MOHTaXOM U UMCTKON HEOBXOAMMO yﬁeAVITbCFI B TOM, YTO BCE€ NPOBOAa OTCOEAUHEHBLI OT UICTOYHUKa
ANEKTPONUTaHUA. MOHTaX CBETUABHUKOB AOAXKHbBI MPOU3BOANTL TOABKO KBAAUDULMPOBAHHLIE SIAEKTPUKM.

(>

MNoBpexAeHHbIE MPOBOAA AOAKHbBI 3aMEHSATLCA TOABKO CMELMaAUCTaMM.

He BblépaCblBaTb C 00bIYHbIM 6bITOBLIM MYyCOPOM. YTUAU3ALMSA MPOU3BOAUTCA COrAACHO MECTHBIM MPEANUCAHUSM.

CaMOo3KpaHWpOBaHHAasA raroreHHas Aamna (MCKA.) U/UAM OTKPbITbI CBETUABHMK.
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/E\

Pa3psiaAHasi AaMmna BbICOKOM MHTEHCUBHOCTM (MCKA.)

&) (@<

3ameHsiTe CAOMaHHOE/NOBPEXAEHHOE CTEKAO.

IPXX

Kaacc 3aLumTbl OT BHELLIHUX BO3AEMCTBUN. OTpakaeT cTeneHb 3aLUmTbl KOpryca IAEKTPUUYECKOTO yCTpOﬁCTBa OT TBEPAbIX
0OBEKTOB M XUAKOCTEN.

ZIN

CBETUABHUKM, HE NPUTOAHBIE AASI TOKPBITUS TENAOU3OAMPYHOLLMM MaTepPUaAOM.

Ncnoab3oBaHUSA )KapOCT0171KVIX nuTaroLWMX Kabenein, COEAMHUTEABHbIX Kabener UAM BHELLIHUX MPOBOAOB.

NAEHTY CHUMAaTb HEAb3SI.

t..°C

a

MakcuMManbHaa HOMUHAAbHAs TeMNepaTypa OKPYXatoLen Cpeab!.

Bo Bpewms pa60Tb| M3 AaMIMbl UICXOAUT YALTPAOUOAETOBOE U3AYUEHUE.
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=

CobAoAaTb MUHUMAABHOE PACCTOSIHUE OT OCBELLIEHHOTO 0ObeKTa (B METpax).

/N

OMACHO! Prck nopaxeHust IAEKTPUYECKUM TOKOM.

&

Pb-Free

U3penne He COAEPXKUT CBUHLLA.

HEOBXOAUMbIA UHCTPYMEHT

AYIANIAN

OTtBepTKa

ol

MNepuyatkn (B KOMNAEKTE)

7

Kycaukn anst 06peskun kabenst

PyneTka
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YpoBeHb

-

—

YHUBEPCaAbHbII KAOY

=

3axum

PyyHas 3aTsxka
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ES (ESPANOL SPANISH) <N

ESTIMADO CLIENTE

Gracias por haber comprado su nuevo producto Schonbek®. Para garantizar que su producto dure generaciones,
lea todas las instrucciones sobre el montaje correcto, la instalacion, el mantenimiento y la conservacion, y guarde
estos documentos para eventuales consultas futuras.

UTILIZACION CONFORME A SU FINALIDAD

Las luces sblo se pueden utilizar en espacios interiores secos y se deben montar verticalmente.

LIMPIEZA / MANTENIMIENTO

Antes del montaje y de la limpieza, asegurarse de que todos los cables estén desconectados del suministro eléctri-
co. El montaje de las luminarias debe ser realizado Gnicamente por electricistas calificados.

El producto no debe ser expuesto a sustancias quimicas para la limpieza ni a vapor de agua clorada.

(B

Como norma, utilizar Gnicamente gamuzas de piel o panos suaves y ligeramente humedecidos.

Evitar el empleo de cualquier tipo de agentes de limpieza.
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RESPONSABILIDAD

La responsabilidad de Schonbek se limita a danos que ocurran en el producto. La responsabilidad por cualidades
o deberes supuestos en el mismo de forma implicita, en especial referidas a la idoneidad general de empleo y su
adecuacion para un uso concreto queda expresamente excluida. La suma de la indemnizacion se limita al valor
de la mercancia adeudada al comprador. Quedan excluidos otros tipos de indemnizacion, en especial la compen-
sacion por ganancias no percibidas y sus consecuencias en tanto no exista culpa grave. La presentacion de prue-
bas es obligacion del cliente. En el marco de la responsabilidad por el product Schonbek sé6lo es responsable por
danos a personas y materiales sufridos por el consumidor. Cambios en los suministros, el no cumplimiento de las
instrucciones de montaje en especial las indicaciones de seguridad, un uso ajeno al previsto, el empleo de piezas
no originales o no recomendadas por Schonbek liberan a este de toda responsabilidad. El cliente queda obligado
a transferir esta limitacion de responsabilidad en caso de posterior venta o cesion a otros clientes del producto.
Reservado el derecho a cambios técnicos. No se asume responsablidad por errores de imprenta u ortografi cos.

Schonbek no asume la responsabilidad derivada de instalaciones inadecuadas, conexiones eléctricas no autoriza-
das, manipulaciones, modificaciones no autorizadas o alteraciones.

T

Instalar Gnicamente en espacios interiores secos.

Dispositivo de iluminacion que pertenece a la Clase de Proteccion | con conexion de conductor de tierra.

12V 90-277V | [110120v| [110-130V| [120-277V| |220-230v| [220-240V 230V

Tension de servicio

MAX W MAX W
Potencia de la bombilla: max. vatios.
mA MAX

Miliamperios maximos
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Factor de potencia

DRY DAMP WET

Este producto se puede instalar en todo tipo de entornos climaticos.

> 4

DRY DAMP WET

Vi /////////

Este producto no se puede exponer a entornos mojados, s6lo entornos secos o hlimedos.

B

DRY DAMP WET

Este producto s6lo se puede instalar en entornos secos.

X

Si el cable de alimentacion de esta luminaria esta danado, se debe reemplazar por un cable o conjunto especial
obtenido exclusivamente del fabricante o de su representante.

Y

Si el cable de alimentacion de esta luminaria esta danado lo debe reemplazar el fabricante o su representante o por
cualquier persona calificada para evitar peligro.

Y4

El cable de alimentaciéon de esta luminaria no se puede reemplazar. Si éste esta danado se debe descartar la
luminaria.
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Luminarias para usar con lamparas de sodio de alta presion que requieren un cebador externo (a la lampara).

S

F indica que la luminaria es apta para su montaje sobre superficies inflamables normales.

<F

En conformidad con el ente normativo aleman, DIN VDE 1710-14. El transformador electronico puede situarse en
superficies de madera de acuerdo con: DIN VDE 1710-14

&

La proteccion contra descarga eléctrica se basa en la aplicacion del voltaje de seguridad extrabajo (SELV).

Los elementos del suministro eléctrico estan protegidos de los elementos metalicos expuestos mediante un
aislamiento de proteccion adicional. La conexion del conductor de puesta a tierra no esta permitida.

Certificacion de VDE conforme a las normas de seguridad Europeas.

De conformidad con las regulaciones chinas para mostrar que un producto cumple los requisitos de seguridad y
calidad.
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q3

Cumplimiento de las directivas europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética.

(«

<
")

i

m
0

Marca de certificacion EMC de VDE sobre la compatibilidad electromagnética.

&

GOST-R: En concordancia con las disposiciones de seguridad de la Federacion Rusa.

GB

STB: De conformidad con las regulaciones de seguridad de Bielorrusia.

\

UKkrSEPRO: De conformidad con las regulaciones de seguridad de Ucrania.

EAL

EAC: de conformidad con la normativa de seguridad de la unién aduanera (Rusia, Bielorrusia, Kazajistan y Armenia).

(H us
LISTED

Con certificacion UL, EE.UU. y Canada.

®

LISTED
Con certificacion UL, s6lo Canada.
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G}SSIF/%

Lista de aprobados por UL. Solo en Canada.

LISTED

Con certificacion UL, solo EE.UU.

Q’\},SSIF/&o

Clasificado por UL, sélo EE.UU.

Q\‘\SSlﬁ/eo

C us

Clasificado por UL, EE.UU. y Canada.

FCS

Este dispositivo cumple la Parte 15 de la Normativa FCC. Su operacién esta sujeta a las dos condiciones siguientes:
(1) Este dispositivo no debe provocar interferencias perjudiciales; y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier inter-
ferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. El aparato digital
de Clase A cumple todos los requisitos de la Regulacion canadiense relativa a equipos que provocan interferencias.

INDICACIONES DE SEGURIDAD

é
Leer las instrucciones antes de instalar.

[V

Luminaria de pared: apta para su montaje en techos.
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[

Sélo apta para montaje en pared.

g

No tocar la bombilla con los dedos descubiertos.

1\\\\\“'

El arreglo debe ser adaptado a la condicion de la superficie en la cual la unidad va a ser montada.

Antes del montaje y de la limpieza, asegurarse de que todos los cables estén desconectados del suministro eléctri-
co. El montaje de las luminarias debe ser realizado Gnicamente por electricistas calificados.

(>

La sustitucion de las conexiones/lamparas danadas debe ser realizada Unicamente por personal especializado.

154

No desechar en la basura doméstica. Desechar conforme a la normativa local.

6
’ N

Bombilla halégena autoapantallada (excl.) y/o luminaria abierta.
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Bombilla de descarga HID (excl.).

&) (@<

Sustituir el cristal roto/danado.

IPXX

Grado de proteccion (IP). Clasifica el nivel de proteccion contra sélidos y liquidos en cuadros eléctricos.

Uso de cables de alimentacion, cables de interconexiéon o cableados externos termorresistentes.

No quitar la cinta.

t..°C

a

Temperatura ambiente nominal maxima.

La lampara emite radiacion UV durante su funcionamiento.
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Distancia minima a mantener respecto del objeto iluminado (metros).

/N

PELIGRO: riesgo de descarga eléctrica.

&

Pb-Free

Producto sin plomo.

HERRAMIENTAS NECESARIAS

AYIANIAN

Destornillador

ol

Guantes (suministrados)

7

Alicates para cables

Cinta de medir
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Llave Allen (incluida)

=

Abrazadera

&

Cuelgue apriete
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